7) DSD TECH 


Connecting the future 


Model: SH-U09C5 


Product Name: USB to TTL Adapter 


User Manual 


DSD TECH H-U09C5 USB to TTL Adapter 


User Guide 


Thanks for choosing DSD TECH ! 

Please read this user’s manual carefully before using it! 

Product Introduction. 
This is a USB to TTL adapter with built-in FTD! FT232 chip. It supports 1.8V, 2.5V, 
3.3V, 5V TTL levels and is an ideal choice for programmers, hardware engineers 
and DIY users. 


Name of each part. 


(USB 2.0A Public Interface 

@ TTL level jumper: The jumper can switch freely between 1.8V, 3.3V and SV TTL 
levels. 

@ Led indicator for Power; 

@ Led indicator for TXD; 

© Led indicator for RXD; 

© Test jumper: The test jumper is only used to testifthis adapter works 
correctly.Shorting TXD and RXD means that you will receive any data you send. 


DSD TECH H-U09C5 USB to TTL Adapter 


Specifications 

Model: SH-U09C5 

Main Chip: FTDI FT232RL 

Definition of pin: CTS, RTS, RXD, TXD, GND, VCC 

Output VCC: 1.8V/2.5V/3.3V/SV 
TTL level: 1.8V/2.5V/3.3V/SV 

USB Interface: USB 2.0A Head 

Maximum speed: 3Mbps 

Precautions 

1. Through jumper, TTL level can be switched between 1.8V, 2.5V, 3.3V and 5V. 

2. The output voltage of VCC is the same as that of TTL. For example, if TTL level 
is 3.3V, VCC outputs 3.3V. 

3. Please do not connectthe jumper to VCC and GND, otherwise the circuit board 
will be damaged. 

4. Make sure the driver is installed correctly before using it. 

5. If you think this TTL adapter is not working properly, you can confirm it by 
jumper short connection TXD and RXD. 

1. The main chip is FT232RL from FTDI. Itis an industrial chip with high quality 
and super stability. 

2. Standard USB power supply. Lead pins include: RxD, TXD, GND, VCC, CTS, RTS 

3. The maximum transmission speed can reach 3M. 
4. Tx, Rx, Power LED Indicator 

5. Support Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8, 10, Mac OS X 

6. Support 1.8V/3.3V/SV logic TTL. You can switch through jumpers. 
Aboutindicator 
PWM LED: Power Indicator 

RxD LED: The data transmission indicator flashes when there is data from the USB 
port. 
TXD LED: When the USB port receives data, the data receiving indicator flashes. 
How to find the driver. 
Way 1: Please google “ftdi driver” ,you can find VCP FTDI Drivers from FTDI Chip 


DSD TECH H-U09C5 USB to TTL Adapter 


website. 

Way 2:Please open URL: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm 
List of supported systems 
1,Windows xp,7,8,10 
2,Ubuntu 11.10, kernel 3.0.0-19 
3,Mac OS X 10.3 to 10.8 (32 &64 bit) 
4,Mac OS X 10.9 and above(64 bit) 


DSD TECH provide 12-month Warranty and Lifetime Technical Support. 


About DSD TECH. 


DSD TECH is a team in Shenzhen, China. We have more than 5 years of 
experience in the design, development and production of electronic products. 


_lf you have productideas to achieve, or you need to find a reliable partner to 
produce and develop your hardware. Welcome to contact us. The following is our 
commitment: 


1, Low cost and High quality 
2, Fast delivery 


3, Customized and developed according to your needs 


.. 4, Protect your intellectual property rights 


Contact DSD TECH. 


Any question ,Please contact us! 
Email : dsdtech@163.com 


Website: http://www.dsdtech-global.com/ 
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Modell: SH-UOSC5S 


Name des Produkts: USB Transformation TTL Adapter 


Benutzerhandbuch (Benutzerhandbuch) 


DSD TECH SH-U09C5 USB Transformation TTL 
Adapter 


Leitfaden fur Benutzer 


Danke fiir die Auswahl DSD TECH! 
Bitte lesen Sie vor der Benutzung dieses Benutzerhandbuchs bitte sorgfaltig durch! 


Einfilhrung des Produkts. 


Dies ist ein USB zu TTL Adapter mit eingebautem FTDI FT232 Chip.Es unterstiitzt 1.8V, 2.5V, 


3.3V, 5V TTL und ist eine ideale Wahl fiir Programmierer, Hardwareingenieure und DIY - 
Anwender. 


Name der einzeinen Teile. 


(USB 2.0 Typ A mannliche Schnittstelle; 

@Tik Level Jumper: Dieser Jumper kann frei zwischen 1.8V, 3.3V und SV TTL Level wechseln; 
@ Ledige Anzeige fiir Strom; 

@ Lediger Indikator fiir TXD; 

© Ledige Anzeige fiir RXD; 

Testspringer: Der Testspringer wird nur verwendet, um zu testen, ob dieser Adapter richtig 
funktioniert.Shorting TXD und RXD bedeutet, dass Sie alle Daten, die Sie senden, erhalten. 


Spezifikationen. 


DSD TECH SH-U09C5 USB Transformation TTL 
Adapter 
Modell: SH -U09C5 
Chip: FTDI FT232RL 
Definition des Pins: CTS, RTS, RXD, TXD, GND, VCC 
Output VCC: 1.8V /2.5V /3.3V /SV 
TTL -Level: 1.8V /2.5V /3.3V /SV 
USB -Schnittstelle: USB 2.0A Head 
Maximale Geschwindigkeit: 3Mbps 


VorsichtsmaBnahmen. 


1. Durch Jumper kann die TTL -Ebene zwischen 1.8V, 2.5V, 3.3V und 5V geschaltet werden. 

2 Die Ausgangsspannung von VCC entspricht der von TTL.Wenn z.8. TTL-Level 3.3 ist, gibt 
VCC 3.3V aus. 

3. Bitte verbinden Sie den Jumper nicht mit VCC und GND, sonst wird die Platine beschadigt. 

4. Stellen Sie sicher, dass der Treiber korrektinstalliertist, bevor Sie ihn benutzen. 

5. Wenn Sie denken, dass dieser TTL Adapter nicht richtig funktioniert, konnen Sie es durch 
Jumper Kurzverbindung TXD und RXD bestatigen. 


1, Der Hauptschip ist FT232RL von FIDL Er ist ein industriechip mit hoher Qualitat und 
Superstabilitat. 

2. Standard USB -Stromversorgung. Bleistifte sind: RxD, TD, GND, VCC, CTS, RTS 

3. Die maximale Ubertragungsgeschwindigkeitkann 3M. 

4. Tx, Rx, Power LED Indikator 


'S. Unterstiitzung Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8, 10, Mac OS X 


6. Unterstiitzung 1.8V /2.5V /3.3V /SV Logik TTL.Sie kénnen durch Jumper wechseln 

Uber Anzeige LED. 

PWM LED:Power Indicator 

RXD LED:Die Datenibertragungsanzeiger blinkt, wenn Daten vom USB -Anschluss vorliegen. 


TXD LED:Die empfangende Anzeige blinkt, wenn der USB -Anschluss Daten empfangt. 


So finden Sie den Fahrer. 


Way 1: Please @google.com /;ftdi driver comfortable; you can find VCP FTDI Drivers from FTD! 


DSD TECH SH-U09C5 USB Transformation TTL 
Adapter 
Chip website. 
Way 2:Bitte Offnen Sie URL: http://www.ftdichip.com /Drivers /VCP._htm 
Liste der unterstutzten S 


1,Windows xp,7,8,10 

2,Ubuntu 11.10, Kernel 3.0.0 -19 
3,Mac OS X 10.3 bis 10.8 (32 &64 bit) 
4,Mac OS X 10.9 und oben (64 bit) 


DSD TECH bietet zwalf Monate Garantie und Lifetime Technical Support. 


UberDSD TECH. 


DSD TECH ist ein Team in Shenzhen, China.Wir verfiigen iber mehr als fiinf Jahre Erfahrung in 
der Konzeption, Entwicklung und Produktion elektronischer Produkte. 


Wenn Sie Produktideen zu realisieren haben, oder Sie einen zuverlassigen Partner finden 
miissen, um Ihre Hardware zu produzieren und zu entwickeln.Willkommen, um uns zu 
kontaktieren.Das Folgende ist unser Engagement: 

1, Niedrige Kosten und hohe Qualitat 

2, schnelle Lieferung 

3, individuell und nach thren Bediirfnissen entwickelt 

4, Schiitzen Sie Ihre geistigen Eigentumsrechte 


Kontakt DSD TECH. 


Bitte kontaktieren Sie uns! 
E-Mail: dsdtech @163.com 
Webseite: http://www.dsdtech -global.com / 
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7 DSD TECH 


Connecting the future 


Modéle: SH - u09c5 


USB — adaptateur TTL 


Manuel de | ‘utilisateur 


DSD TECH SH-U09C5 USB - adaptateur TTL 


Guide de | ‘utilisateur 


Merci d ‘avoir choisi la DSD TECH ! 


Avant d ‘utiliser, lisez attentivement le cahier des charges! 


Présentation du produit. 


Il s' agit d ‘un adaptateur usb - TTL incorporant une puce ft232.11 appuie les niveaux 1.8v, 2.5v, 
3.3v, SV TTL, qui sont les choix souhaités des programmeurs, des ingénieurs du matériel et des 


utilisateurs de diy. 


Nom des Parties. 


(© USB 2.0 interface commune de type a; 

@ Saut de niveau TTL: ce saut peut étre librement commuté entre les niveaux 1.8v, 3.3v et 5 V 
TIL; 

@ éclairage a del d ‘alimentation électrique; 

@ Lampe a del pour TxD; 

@)Les lampes a del rxd; 

© Ligne de test d ‘émission - réception: Cette ligne de test ne sert qu’ a vérifier si | 'adaptateur 
fonctionne normalement.Un raccourci TxD et rxd signifie que vous recevrez toutes les données 


transmises. 


DSD TECH SH-U09C5 USB - adaptateur TTL 


Modele: SH - u09c5 

Puce principale: ftdi ft232rl 

Définition de pied de tube: CTS, RTS, rxd, TxD, GNd, VCC 
Exportations VCC: 1.8v/2.5v/3.3v/5V 

TTL niveau: 1,8V/25V/3.3V/5V 

Interface USB; téte male USB - 2.0-a 

Max Speed: 3mbps 


1, Par saut, le niveau TTL peut étre commuté entre 1,8 V, 3,3 Vet 5 v. 

2, La tension de sortie de VCC correspond au niveau de TTLPar exemple, si le niveau TTL est 
sélectionné a 3,3 V, la sortie VCC 3,3 V. 

3, Ne raccourcissez pas le saut au VCC et au GNd, sinon vous endommagerez la carte de circuits 
imprimés.. 

4, Avant d ‘utiliser, assurez - vous que le pilote est bien installé. 

5, Si vous trouvez que | 'adaptateur TTL fonctionne de maniére irréguliére, vous pouvez |' 
identifier par le biais d'un raccourci de connexion TxD et rxd. 


Caractéristiques. 


1, Principale puce pour la production de ftdi ft232rl, puce industrielle, de haute qualité, trés 
stable. 

2, Standard USB Power Supply, the connector include: rxd, TxD, GNd, VCC, CTS, RTS 

3, La vitesse maximale de transmission peut atteindre 3M. 

4, Tx, Rx, Lampe a del d ‘alimentation. 

5, Appui aux Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8, 10, Mac OS - X. 

6, Appuie la logique TTL du 1.8v / 3.3v/ 5 v.Vous pouvez passer par le saut. 


Diode électroluminescente. 


PWM LED:Lampe indicateur d ‘alimentation 
RXD LED: Lorsqu ‘il y a des données provenant du port USB, la lampe indicateur de 


transmission de données clignote. 


DSD TECH SH-U09C5 USB — adaptateur TTL 


TXD LED: Lorsqu ‘un port USB recoit des données, la lampe indicateur de réception des 
données clignote. 
Comment trouver le Driver. 


Method 1: Google “ftdi Driver", vous pouvez trouver le pilote VCP ftdi sur le site ftdi. 
Method 2: Ouvrez URL: http: / / www.Ftdichip.Com / Drivers / VCP.Htm. 
Liste de systemes de support. 
i Windows XP, 7, 8, 10 
2, ubuntu 11.10, noyau interne 3.0 -19 
3, Mac OS - x 10.3 4 10.8 (32 & 64) 
4, Mac - os - x 10,9 et au - dessus (64) 
Garantie. 


DSD TECH fournit 12 mois de maintenance et un appui technique permanent. 


DSD TECH. 


DSD TECH est une équipe 4 Shenzhen.Nous avons plus de cing ans d ‘expérience dans la 
conception, le développement et la production de produits électroniques. 

Si vous avez une idée de produit a réaliser ou si vous avez besoin d 'un partenaire fiable pour 
produire et développer votre matériel.Bienvenue a nous contacter.Nous nous engageons a: 

1, Low cost and High quality 

2, Faible cout et de haute qualité 

3, Personnaliser et développer selon vos besoins 

4, Protégez vos droits de propriété intellectuelle. 


Contactez le personnel DSD TECH, 


S' ily a des questions, contactez- nous! 
Adresse électronique: dsdtech @ 163.Com 
Site Web: http: / / www.Dsdtech -global.Com / 


7) DSD TECH 


Connecting the future 


Modello: SH-U09C5 


Nome del prodotto: USB a TTL Adattatore 


Manuale utente 


DSD TECH SH-U09C5 USB a TTL Adattatore 


Guida all'utente 


Grazie per aver scelto DSD TECH! 


Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzarle! 


Introduzione del prodotto. 


Questo é un USB all'adattatore TTL con chip FTDI FT232 integrato.Supporta i livelli di 1.8V, 2.5V, 
3.3V, SV TTL ed @ una scelta ideale per programmatori, ingegneri hardware e utenti DIY. 


Nome di ciascuna parte. 


@ interfaccia publica USB 2.0A; 

2) TTL level jumper: Questo jumper pud passare liberamente tra i livelli di 1.8V, 3.3V.e SV TIL; 
@ Power LED Indicatore; 

@ Indicatore LED per TXD; 

© LED Indicatore lampada per RxD; 

@ Saltatori di prova: i jumper di prova sono utilizzati solo per verificare se l'adattatore funziona 


correttamente.Breve TXD e RXD significa che riceverete qualsiasi dato inviato. 
Specifiche. 


Modello: SH -U09C5 
Main Chip: FTDI FT232RL 
Definizione di pin: CTS, RTS, RXD, TXD, GND, VCC 


DSD TECH SH-U09C5 USB a TTL Adattatore 


Output VCC: 1.8V /2.5V /3.3V /SV 
Livello TTL: 1.8V /2.5V /3.3V /5SV 
interfaccia USB: USB 2.0A Head 


Velocita massima: 3Mbps 
Precauzioni. 


1. Attraverso il jumper, il livello TTL pud essere spostato tra 1.8V, 2.5V, 3.3V e SV. 

2. La tensione di uscita di VCC é la stessa di quella di TTL.Ad esempio, se il livello TTL é 3.3V, 
VCC output 3.3V. 

3. Non collegare il jumper a VCC e GND, altrimenti il circuito sara danneggiato. 

4. Assicurarsi che il driver sia installato correttamente prima di utilizzarlo. 

5. Se si pensa che questo adattatore TTL non funzioni correttamente, é possibile confermarlo 
tramite collegamento corto TXD e RXD. 


Caratteristiche. 


1. 1i chip principale @ FT232RL di FTDI. E un chip industriale con alta qualita e super stabilita. 
2. Alimentazione USB standard. | perni principali includono: RxD, TXD, GND, VCC, CTS, RTS 
3. La velocita massima di trasmissione pud raggiungere 3M. 

4. Tx, Rx, Indicatore LED Power 

5. Supporta Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8, 10, Mac OS X 

6. Supporto 1.8V /2.5V /3.3V /SV logico TTL.Puoi cambiare con un jumper. 


PWM LED: Power Indicator 
RxD LED: I'indicatore di trasmissione dati lampeggia quando ci sono dati dalla porta USB. 


TXD LED: Quando la porta USB riceve dati, i dati ricevono flash indicatori. 


Come trovare i driver. 


Way 1: Per favore google ftdi driver, puoi trovare driver FTD! VCP dal sito FTDI Chip. 
Way 2:Si prega di aprire URL: http://www.ftdichip.com /Drivers /VCP.htm 
1Windows xp,7,8,10 

2,Ubuntu 11.10, kernel 3.0.0 -19 


DSD TECH SH-U09C5 USB a TTL Adattatore 


3,Mac OS X 10.3 a 10.8 (32 &64 bit) 
4,Mac OS X 10.9 e sopra (64 bit) 


| Garanzia.. | ranzia. 
DSD TECH fornisce la garanzia di dodici mesi e il supporto tecnico di vita. 


Informazioni su DSD TECH. 


DSD TECH @ una squadra a Shenzhen, Cina.Abbiamo pit di cinque anni di esperienza nella 
progettazione, sviluppo e produzione di prodotti elettronici. 

Se avete idee di prodotto da realizzare, o avete bisogno di trovare un partner affidabile per 
produrre e sviluppare il vostro hardware.Benvenuto a contattarci.ll nostro impegno é il 
seguente: 

1, basso costo e alta qualita 

2, consegna rapida 

3, Personalizzato e sviluppato secondo le vostre esigenze 

4, Proteggi i tuoi diritti di proprieta intellettuale 


Contatto DSD TECH. 


Qualsiasi domanda, per favore contattateci! 
Email: dsdtech @163.com 
Sito web: http://www.dsdtech -global.com / 
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Connecting the future 


Modelo: SH - u09c5 


USB to TTL Adaptador 


Manual del usuario 


DSD TECH SH-U09C5 USB to TTL Adaptador 


Guia del usuario 


Gracias por DSD TECH ! 


Lea el manual antes de usarlo! 


Descripcion del producto. 


Es un adaptador USB a ttl con un chip ftdi ft232 incorporado.Apoya los niveles de 
1.8v,2.5v,3.3v,5 V ttl y es la opcién ideal para programadores,ingenieros de equipo y usuarios 
de DIY. 


Nombres de Partes 


me ee ee Oe ae 


@ usB 2.0 interfaz comin a 

Q) Salto de nivel ttl:Este salto se puede cambiar libremente entre 1.8v,3.3v,5 V TTL 

(3) Luz teD; 

@) Luz LED de txd; 

© Luz LED de rxd; 

© Salto de prueba:el salto de prueba sdlo se utilizarapara probar si el adaptador funciona 


correctamente.La conexidn corta txd y rxd significa que recibiracualquier envio de datos. 


Especificaciones, 


Modelo:SH-u09c5 
Chip principal:ftdi t232rl 


DSD TECH SH-U09C5 USB to TTL Adaptador 


Definicién de pie de tubo:TS,RTS,rxd,txd,gnd, VCC 
Salida VCC:1,8 V/2.5 V/3.3 V/5 V 

Nivel ttl:1,8 V/2.5 V/3.3 V/5 V 

Interfaz USB:USB 2.0.a 

Velocidad maxima:3 Mbps 


1,Mediante salto,el nivel del ttl podracambiarse entre 1.8v,2.5v,3.3v y 5 V. 

2,El voltaje de salida del VCC corresponde al nivel ttl.Por ejemplo,si se elige un nivel de ttl de 
3,3 V,el VCC emite 3,3 v. 

3,Por favor,no conecten los saltos cortos a VCC y gnd o dafien las placas de circuito. 

4,Antes de usar el controlador,aseguirese de que estéinstalado correctamente. 

5,Si considera que este adaptador ttl no funciona correctamente,podraconfirmarlo mediante 


un enlace corto de trampolin con txd y rxd. 


1,E| chip principal es el ftdi ft232rl,un chip industrial de alta calidad,stiper estable. 
2,Fuentes normalizadas de energia USB, incluidas las siguientes:rxd,txd,gnd,VCC,CTS,RTS 
3,Velocidad maxima de transmision de hasta 3M. 

4,TX,RX,Luz LED. 

5,Apoyo a Windows 2000,XP,vista,|Windows 7,8,10,Mac OS X 

6,Apoyo 1.8 V/2.5 V/3.3 V/S V ldgico ttl. Puedes cambiar a través del salto. 


PWM LED:luz de alimentacion 

Rxd LED:cuando se dispone de datos del puerto USB,el indicador de transferencia de datos 
parpadea. 

Txd LED:cuando los datos se reciben en el puerto USB,el indicador de recepcién de datos 
parpadea. 


Como encontrar el dispositivo. 


Método 1:por favor,Google"ftdi Drive" puedes encontrar el vcp ftdi en el sitio web del chip ftdi. 
Método 2:Sirvase Abrir URL:http://www.ftdichip.com/drivers/vcp.htm 


1, Windows XP,7,8,10 

2,Ubuntu 11.10,nuicleo 3.0.0-19 

3,Mac OS X 10.3 a 10.8(32 y 64 puestos) 
4,Mac OS X 10.9 y versiones anteriores(64 bits) 


Garantia. 


DSD TECH ofrece una garantia de 12 meses y apoyo técnico permanente. 
DSD TECH 


DSD TECH es un equipo de Shenzhen(China).Tenemos mas de cinco afios de experiencia en el 
disefio,e! desarrollo y la produccién de productos electronicos. 

Si tienes la idea de un producto,o necesitas un socio confiable para producir y desarrollar tu 
hardware.Bienvenido a bordo.Esos son nuestros compromisos: 

1,Bajo costo y alta calidad 

2,Entrega especial 

3,Adapte el desarrollo a sus necesidades 


4,Proteccidn de su propiedad intelectual 


Conexion DSD TECH 


Si tiene alguna pregunta,pdngase en contacto con nosotros. 
Correo electrénico:dsdtech@163.com 
Sitio web:http://www.dsdtech-global.com/ 


